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émissions CO2 mondiales anthropiques

Global Status Report for Buildings and Construction · p.42 · GABC-IEA-UN · 2022
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Bauabfälle in der Schweiz - Hochbau
Wüest & Partner, BAFU, 2015OFEV, 2021
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part de l’impact ignorée

1229 residential buildings built between 2017 and 2022 in France (GWP per NFA over 60 years) · E+C- database from ADEME

embarquée

opérationnelle

Objectif 1.5°C  438 kgCO2eq/m2 en 2025

Priore YD et al. · Exploring the gap between carbon-budget-compatible buildings and existing solutions – A Swiss case study · Energy and Buildings · 2023. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112598

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112598
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CO2 embarqué des structures porteuses

Embodied CO2 of structural frames · S.Kaethner & J.Burridge · The Structural Engineer, London, United Kingdom, pages 33-40 · 2012

squelettefondationsconstruction
45%

30-50 années
15-30 années 5-10 années
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demande globale d’acier et de ciment, par finalité

‘Material efficiency in clean energy transitions’, International Energy Agency, 2019

année de référence: 2017
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Bauabfälle in der Schweiz - Hochbau
Wüest & Partner, BAFU, 2015OFEV, 2021
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70’000 bâtiments démolis entre 2000 et 2022 

© Wegmann, EPFL, 2022
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évolution des besoins

Aksözen et al. - Mortality analysis of an urban building stock - 2017
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déchets solides
par industrie, en poids
Europe (28)

Eurostat, chiffres clés de l’Europe, édition 2016

extraction

production
energie

construction & demolition

autres secteurs

ménages

≈33%



∙ M. Bastien-Masse ∙ 28 février 2024 | 13

déchets de construction & démolition
par matériaux, en poids
Europe (28)

‘Guidelines for Effective and Sustainable Recycling of Construction and Demolition Waste’, Giorgi et al., 2018

matières
minérales
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métaux

bois
verre, plastique, caoutchouc, papier, …

sols
(matériaux
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stratégie Banksy, London, 2011
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stratégies de conception

© Fivet 2024

empreinte env.
poids ×

matériaux

produit

empreinte env.
durée de vie =

conception

poids
exigences ×

circularité

exigences
durée de vie
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stratégies de conception

© Fivet 2024

empreinte env.
poids ×

produit

empreinte env.
durée de vie = poids

exigences × exigences
durée de vie

matériaux conception circularité
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choix des matériaux

17

aluminium 8.24
acier 1.77
verre 0.85
bois contreplaqué 0.81
bois 0.46
briques 0.22
béton armé 0.15
plaque de marbre 0.19
parpaing 0.06
pierre 0.06

kgCO2e/kg
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objectifs contradictoires: exemple de la barre en traction

© C. De Wolf, 2019

acier bois aluminium



∙ M. Bastien-Masse ∙ 28 février 2024 | 19

objectifs contradictoires: exemple de la barre en traction

© C. De Wolf, 2019

acier bois aluminium
𝛔𝛔allow [MPa] 200 7 130
𝝆𝝆 [kg/m3] 8000 500 2700
ECC [kgCO2e/kg ] 1.1 0.04  9
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objectifs contradictoires: exemple de la barre en traction

© C. De Wolf, 2019

acier bois aluminium
v olum e [cm3] 500 14285 770
m asse [kg] 4 7 2
carbone em barqué [kgCO2e] 4.4 0.3 18
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stratégies de conception

© Fivet 2024

empreinte env.
poids ×

produit

empreinte env.
durée de vie = poids

exigences × exigences
durée de vie

matériaux conception circularité
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Baker et al. 2016 · Structural innovations: combining classic theories with new technologies
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efficacité géométrique

55m

300m

›
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adéquation entre matériau et géométrie

Temple d’Apollon, Corinthe, ca. 550BC.
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adéquation entre matériau et géométrie

26

First National Bank – Guastavino 1890Mount Grace Priory – XIVth century Bell Phillips architects
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stratégies de conception

© Fivet 2024

empreinte env.
poids ×

produit

empreinte env.
durée de vie = poids

exigences × exigences
durée de vie

matériaux conception circularité
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› charges appliquées
q= …  kN/m (poids propre, neige, vent,…)

› équilibre statique 
∑H=0
∑V=0
∑M=0 

› compatibilité des déformations

› états limites ultimes
σ ≤ …

› états limites de service
δ ≤ …

› sections 
A = …
EI = …

›
› empreinte environnementale

𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
𝑖𝑖=0

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

ECC𝑖𝑖 × MASS𝑖𝑖

kgCO2e/kg kg/unit

›?

›
› assemblages

› choix des matériaux
› choix géométriques
› choix topologiques
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stratégies de conception

© Fivet 2024

empreinte env.
poids ×

produit

empreinte env.
durée de vie = poids

exigences × exigences
durée de vie

matériaux conception circularité
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économie linéaire

© Brütting, EPFL, 2020

EXTRAIRE FABRIQUER UTILISER ELIMINERREDUIRE
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économie circulaire

PROLONGER LA 
DUREE DE VIE

REDUIRE EXTRAIRE FABRIQUER UTILISER ELIMINER

RENOVER

REPARER

RECYCLER

REUTILISER

© Brütting, EPFL, 2020
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économie circulaire

PROLONGER LA 
DUREE DE VIE

REDUIRE EXTRAIRE FABRIQUER UTILISER ELIMINER

RENOVER

REPARER

RECYCLER

REUTILISER

© Brütting, EPFL, 2020

TRANSFORMER
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transformation lourde

©  Fabien Ottet, Architecte, 2023

Rénovation, agrandissement et surélévation d'un immeuble locatif - 9 avenue Wendt, Genève

Propriétaire : Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurance SA
Entreprise totale : HRS Real Estate SA
Architecte : Clavien & Associés Sàrl
Ingénieur civil : Nicolas Fehlmann Ingénieurs Conseils SA
Réalisation : 2023 - fin prévue 2024



∙ M. Bastien-Masse ∙ 28 février 2024 | 34

transformation et changement d’usage

ZUsammenKUNFT Berlin eG · Volume 1 – The Model Project: Initiative and Vision – Haus der Statistik ·2019

©  Ute Zscharnt, 2019
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transformation et changement d’usage

Haus der Statistik, Berlin © Bastien-Masse, 2022

Bâtiment administratif 
lieu à usage mixte (logement, 
culture, commercial, bureaux)

https://hausderstatistik.org/modellprojekt/

https://hausderstatistik.org/modellprojekt/
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économie circulaire

PROLONGER LA 
DUREE DE VIE

REDUIRE EXTRAIRE FABRIQUER UTILISER ELIMINER

RENOVER

REPARER

RECYCLER

REUTILISER

© Brütting, EPFL, 2020
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exemple historique

C.Fivet, J.Brütting · Nothing is lost, nothing is created, everything is reused 
- The new structural design assignment for the circular economy · 2019

Eglisau, CH
1810 1919

Rheinau, CH
1920 2019
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C.Fivet, J.Brütting · Nothing is lost, nothing is created, everything is reused 

- The new structural design assignment for the circular economy · 2019

exemple historique
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pratique banale et courante

Genève, 1898 © Boissonnas, Bibliothèque de Genève
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exemple récent

Halle K118 · Winterthur, CH © Baubüro In Situ, 2019

bâtiment existant approvisionnement rehabilitation et réemploi
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réemploi opportuniste

Olympic Stadium 2012, London, Buro Happold
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modularité fermée

UBC TallWood House · Brock Commons · Vancouver, CA · Fast + Epp · 2019

Source: https://dailyhive.com Source: https://dailyhive.com Source: https://dailyhive.com

Source: https://dailyhive.com
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exigences pour les dalles prêtes à être réutilisées

nouveaux 
noyaux, 
nouvelle 

enveloppe

›
nouvelles travées

nouvelles 
dispositions des 

colonnes...

› ?

1er cycle de vie 2nd cycle de 
vie

3e cycle de vie
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exigences pour les dalles prêtes à être réutilisées
• Fabrication et détails durables
• assemblages polyvalents pour retarder l’obsolescence

• connexions réversibles pour permettre le démontage et le remontage

• systèmes transformables pour permettre de nouvelles dispositions 

• éléments modulaires pour remplacements et reconfigurations sans déchets
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one slab ready for unknown new service lives

European Patent - EP3816360 - https://www.aeternum-tech.com/
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one slab – many service lifes

https://www.aeternum-tech.com/

European Patent - EP3816360
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passerelle Re:Crete

1.
2 

m

∙ M. Bastien Masse ∙  18 janvier 2024
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concept
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approvisionement
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assemblage
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précontrainte

| 51∙ M. Bastien Masse ∙  18 janvier 2024
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kgCO2eq

RE:CRETE

voussoirs de 
béton

béton 
monolitique

boislamellé-
collé

1000

750

500

250

0

Analyse de cycle de vie

-70 %

validation

| 52Devènes et al. · Re:Crete – Reuse of concrete blocks from cast-in-place building to arch footbridge · Structures · 2022∙ M. Bastien Masse ∙  18 janvier 2024
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stratégies de conception

© Fivet 2024

empreinte env.
poids ×

matériaux

produit

empreinte env.
durée de vie =

conception

poids
exigences ×

circularité

exigences
durée de vie
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prédimensionnement : élancements usuels

© L. Boulic SXL 2023

Matériau Structure
Elancement 

économique l/h
d’une poutre simple

Acier

Vierendeel 7 – 10
Treillis 10 - 15
Treillis 
spatial

12 - 18

Pout re 15 - 20

Béton armé
Pout re 12 - 18
Dalle 20 - 25

Béton 
précontraint

Pout re 18 - 25
Dalle 28 - 35

Bois Pout re 15 - 20
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exemple de poutre alternant fibre tendue et 
comprimée

Brevet depose par William B. Wilkinson, 1854 “Improvement in the construction of fireproof dwelling, warehouses, and other buildings”
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Planchers en bois

Plancher en bois
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bois lamellé-collé

Cité du temps, Arch. Shigeru Ban, Ing. SJB.Kempter.Fitze AG, Bienne, 2014
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Plancher mixte
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Dalles sur sommiers 
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Plancher-dalles avec champignon

Giesshubel Warehouse, Ing. Robert Maillart,  Zurich – Suisse, 1910
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prédimensionnement dalle en béton armé
élancements usuels

Système de dalle Portée typique L  
(économique)

Elancement recommmandé
h/L

Dalle sur murs 8 m 1/25 à 1/35
Plancher-dalle 6 – 9 m 1/20 à 1/30
Plancher-dalle avec 
champignons ou 
surépaisseurs

6 – 15 m 1/25 à 1/35
(hmin = 200 mm)

Dalle sur sommiers 6 – 15 m 1/25 à 1/35
Dalle nervurée
- Nervure standard
- Nervure préfabriquée et 

précontrainte

7 – 12 m
< 18 m

Totale : 1/20 à 1/35
Espace entre nervures < 2h

Dalle cassette 12 – 20 m Nervures : 1/15 à 1/20
Dalle : hmin = 120 mm

Dalle en porte-à-faux 2 – 3 m 1/10

© L. Boulic SXL 2023
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prédimensionnement: colonne

σ = F/A
σ (“sigma”) = contrainte
F = force axiale appliquée sur la section
A = aire de la section considérée

[N/mm²]

1N/mm² = 1’000’000Pa = 1MPa

+ vérification de la stabilité   
(flambement)
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prédimensionnement: colonne  aire tributaire
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Hypothèses:

• Charges
10 kN/m2

• Résistance
10 MPa or N/mm2

• Min 200x200 mm

The Architect’s studio companion. Allen,E., Iano, J. 5th Edition

prédimensionnement: colonne en béton
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝐴𝐴𝑓𝑓𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑓𝑓𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

# 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

The Architect’s studio companion. Allen,E., Iano, J. 5th Edition

prédimensionnement: fondations
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝐴𝐴𝑓𝑓𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑓𝑓𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

# 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

The Architect’s studio companion. Allen,E., Iano, J. 5th Edition

prédimensionnement: fondations
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝐴𝐴𝑓𝑓𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑓𝑓𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

# 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

The Architect’s studio companion. Allen,E., Iano, J. 5th Edition

prédimensionnement: fondations
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝐴𝐴𝑓𝑓𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑓𝑓𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

# 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
2400
440

= 5.45 𝑑𝑑2

𝑓𝑓𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 =
5.45

6
= 0.91 𝑑𝑑2 = 1𝑥𝑥1 𝑑𝑑
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